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DESCRIPTION 

‐  Single or double steering axle trolley. 
‐  Dismountable  . 
‐  ‘‘I’’ profiled rails. 
‐  Removable towbar. 
‐  Inflatable  res. 
‐  RAL 9016 white paint (standard color). 
‐  Other color on request. 

STRENGTHS 

‐  Parking brake. 
‐  . 
‐  Skydrol resistant paint. 
‐  Unpainted parts corrosion treated. 
‐  ‘‘Made in France’’ quality. 
‐  Opera on and maintenance manual (French and English). 
‐  AIRBUS TEM listed. 
‐  Three years warranty (except paint and wear parts). 

VERSIONS 

‐  TMH ET07‐10‐00 : trolley with single steering axle. 
‐  TMH ET07‐20‐00 : trolley with double steering axle. 
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DESCRIPTION 

‐  Chariot simple ou double essieu(x) directeur. 
‐  Structure en acier mécano‐soudée démontable. 
‐  Rails profilés en ‘‘I’’. 
‐  Timon de remorquage démontable. 
‐  Pneuma ques gonflable. 
‐  Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard). 
‐  Autre couleur sur demande. 

ATOUTS 

‐  Frein de parc. 
‐  Longerons et traverses démontables pour faciliter le transport. 
‐  Peinture résistante au skydrol. 
‐  Pièces non peintes traitées an corrosion. 
‐  Qualité de fabrica on Française. 
‐  Manuel de maintenance et d’u lisa on (Français en Anglais). 
‐  Listé dans le TEM AIRBUS. 
‐  Garan e trois ans (à l’excep on de la peinture et des pièces d’usure). 

VERSIONS 

‐  TMH ET07‐10‐00 : chariot simple essieu directeur. 
‐  TMH ET07‐20‐00 : chariot double essieux directeur. 
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ATA‐71 

SPECIFICATIONS   

Capacity  7.3 ton US 

Maxi speed of towing  5 mph 

Rail gap  90 in 

Overall eights on rails (on load)  41 in 

Overall  width  106 in 

Overall  length (towbar li ed)  169 in 

Weight  2863 lb 

   

SHIPPING DATA   

Dimensions L x w x h  145 x 67 x 51 in 

Weight  2422 lb 
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SPECIFICATIONS   

Capacité  65 kN 

Vitesse maxi de remorquage  8 km/h 

Ecartement des rails  2286 mm  

Hauteur sur rails hors tout (en charge)  1048 mm 

Largeur hors tout  2700 mm 

Longueur hors tout ( mon relevé)  4300 mm 

Poids  1300 kg 

   

DONNEES DE TRANSPORT   

Dimensions L x l x h  370 x 170 x 130 cm 

Poids  1100 kg 

   

ASSOCIATED ENGINES CRADLES ‐ BERCEAUX MOTEUR ASSOCIES 

TMH EC07 / TMH EC08 / TMH EC14 / TMH EC22 / TMH EC23 / TMH EC30 / TMH EC34 / TMH EC36 
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Applica ons given for informa on. Verify that characteris cs are in accordance with your needs. 
Applica ons données à  tre indica f. Vérifier que les caractéris ques sont en accord avec vos besoins. 
 

Cer ficate / Cer fié  
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