MMH-Ttools

N DESCRIPTION

To allow to the successive opening of the engine cowl.
Steel welded frame.

Four wheels (two swivelling).

Inoxydable steel tank.

Hydraupneumatic pump.

RAL 9016 white paint (standard color).

Other color on request.

N STRENGTHS

ATA300.

Reliable design.

Easy access for maintenance.

Skydrol resistant paint.

Unpainted parts anticorrosion treated.
“Made in France” quality.

Operation and maintenance manual (French and English).

Three years warranty (except paint and wear parts).

# TMH GA13

OPEN UNIT ENGINE COWL
GROUPE D’OUVERTURE CAPOT MOTEUR

ATA-29

Displayed with RAL 7004 grey paint.
Présenté avec peinture grise RAL 7004

N DESCRIPTION

- Permet I'ouverture successive des capots moteur.
- Chassis en acier mécano-soudé.

- Quatre roulettes dont deux pivotantes.

- Réservoir en acier inoxydable.

- Pompe oléopneumatique.

- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).

- Autre couleur sur demande.

N ATOUTS

- ATA300.

- Conception éprouvée.

- Grande accessibilité pour la maintenance.

- Peinture résistante au skydrol.

- Pieces non peintes traitées anticorrosion.

- Qualité de fabrication Frangaise.

- Manuel de maintenance et d’utilisation (Frangais et Anglais).

- Garantie trois ans (a I'exception de la peinture et des pieces d’usure).
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MMH-Ttools

DESCRIPTION | DESCRIPTION

# TMH GA13

OPEN UNIT ENGINE COWL
GROUPE D’OUVERTURE CAPOT MOTEUR

ATA-29
Pressure 7250 psi Pression 500 bar
Air alimentation pressure 101.5 psi Pression d’alimentation d’air 7 bar
Flow rate 0.2 USG/mn Débit 1l/mn
Fluid Mobil jet Il Fluide Mobil jet Il
Tank capacity 3 USG Capacité réservoir 101

Operating temperature -4° F to +176° F

Température de fonctionnement -20°Ca +80° C

Overall length 36in Longueur hors tout 920 mm
Overall width 35in Largeur hors tout 900 mm
Overall height 20in Hauteur hors tout 510 mm
Weight 1191b Poids 54 kg

SHIPPING DATA

Dimension | x w x h 39x39x24in

DONNEES DE TRANSPORT

Dimensions Lx I x h 100 x 100 x 60 cm

Weight 154 |b

Poids 70 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

GROUPE D’OUVERTURE CAPOT - OPEN UNIT ENGINE COWL

ANY TYPE OF AIRCRAFT / TOUT TYPE D’AERONEF

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
Applications données a titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié c €
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